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Компактные аппараты POWERTEC®-i 

K14182-1

COOLARC 26

(опция)

► Четыре модели: 250A@60% / 320A@40% / 380A@40% / 450A@80%

► Два варианта: Standard & Advanced

► ПА и РДС

K14157-1
POWERTEC i250C

STANDARD

250A/26.5V@60%

K14158-1
POWERTEC i320C

STANDARD

320A/30V@40%
K14157-2

POWERTEC i250C
ADVANCED

250A/26.5V@60%

K14158-2
POWERTEC i320C

ADVANCED

320A/30V@40%

K14180-1
POWERTEC i380C

ADVANCED

380A/33V@40%

K14181-1
POWERTEC i450C

ADVANCED

450A/36.5V@80%

380A@40%

450A@80%

TFT & SYN

TFT & SYN

TFT & SYN

TFT & SYN

320A@40%

250A@60%

320A@40%

250A@60%

K14182-1

COOLARC 26

(опция)
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► 400В ±15%, 3Ф 50/60Hz, работа от генератора

► 250A@60% / 320A@40% / 380A@40% / 450A@80%

► Инверторы (34 КГц)

► Потребление на холостом ходу <30 Вт

► MIG/FCAW-Manual & STICK (STD)

► MIG-синергетика, MIG/FCAW-Manual & STICK (ADV)

► Включение вентиляторов по необходимости, изм. 

обороты

► Высококлассный механизм подачи, 4 подающих ролика

► Скорость подачи: 1÷20 м/мин

► Катушка: 300 мм, до 18 Кг (возможна подача из бухты)

► Газовый баллон: до 50 л (высотой до 170 см), низкая 

площадка

► Промышленный стандарт: IP23, 3 года гарантии

► Установка ВО (только i380/i450)

• Комплект поставки: кабель питания 5 м (без вилки), газовый 

шланг 2 м, кабель массы с зажимом 3 м, ролики 1.0/1.2 мм

• Так же в комплекте с i380/i450 идут: защитная крышка экрана, 

блок смены полярности, резиновые накладки.

Компактные аппараты POWERTEC®-i 
Основные характеристики
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POWERTEC®-i Compacts
Основные конкурентные преимущества

Превосходное качество дуги

Прочный и надежный дизайн

Инновационный интерфейс, 

интуитивный и простой

Высококлассная система подачи, 

4 активных ролика, 

оптимизированное положение 

проволоки в механизме

Улучшена эргономика и 

повышена безопасность

Готов к завтрашнему дню

Дополнительные улучшения

► Стабильная, динамичная дуга, 

отличный поджиг, малое количество 

брызг

► Соответствие стандартам LE, True 

Heavy Duty, 3 года гарантии

► Сниженное время обучения, справка 

на экране

► Прекрасная плавная подача любой 

проволоки

► Более безопасная и комфортная 

работа

► Соответствует требованиям 

грядущих стандартов

► Автонастройка – аппарат 

работает сразу из коробки

1

2

3

4

5

6

7



Lincoln Electric EMEAR

► Настройка параметров дуги 

велась в программе Lincoln Weld 

Designer v.11 с парралельным

контролем при помощи 

высокоскоростной камеры

► Быстрый и повторяемый поджиг

► Быстрая стабилизация дуги

► Стабильная дуга, малое 

количество брызг

► Превосходная динамика

► Хорошая сварка прихватками

POWERTEC® i250/i320 Compact Inverters
Превосходное качество дуги подтверждено сравнительными испытаниями
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POWERTEC®-i Compacts

MIG/MAG Wire
 i250 i320 i380 i450

1.6mm

1.4mm

1.32mm

1.2mm

1.0mm

0.8mm

40A 120A 180A 250A 320A 380A 450A 500A

STICK ELECTRODES

Diam. 2.0mm 2.5mm 3.2mm 4.0mm 5.0mm 6.3mm

STEEL 0.8mm: SG2, SG3

STEEL 1.0mm: SG2, SG3

STEEL 1.2 mm: SG2, SG3

STEEL 1.6 mm: SG2, SG3

STEEL 1.32 mm: SG2, SG3

RUTILE 1.0mm

RUTILE (6013) & BASIC (7018)

STEEL 1.4 mm: SG2, SG3

STAINLESS STEEL 0.8mm: LNM

STAINLESS STEEL 1.0mm: LNM

STAINLESS STEEL 1.2mm: LNM

RUTILE 1.2mm

METAL CORED 1.0mm

METAL CORED 1.2mm

METAL CORED 1.4mm

METAL CORED 1.6mm

ALUMINIUM 1.2mm: 4043 & 5356

ALUMINIUM 1.6mm: 4043 & 5356

COPPER 0.8mm: CuSi3

COPPER 1.0mm: CuSi3
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Набор сварочных программ даёт Powertec-i возможность выполнять большинство 

видов сварки в металлообработке.

POWERTEC®-i Compacts
Режимы сварки

Mode Mode Wire Size Wire Type Gas Type 250/320 STD 250/320 ADV 380 ADV 450 ADV

1 CC Stick electrodes - -    

2 CV Manual 0.8-1.2 Steel/Stainless/Metal Cored ArgonMix    

3 CV Manual 0.8-1.2 Steel CO2    

4 CV Manual 0.8-1.2 Aluminium Argon    

6 CV Manual 0.8-1.2 FCAW-Self Shilded -    

7 CV Manual 0.8-1.2 FluxCored ArgonMix    

8 CV Manual 0.8-1.2 FluxCored CO2    

10 CV 0.8 Steel ArgonMix x   

12 CV 1.2 Steel ArgonMix x   

14 CV 1.2 Steel ArgonMix x   

16 CV 1.32 Steel ArgonMix x x  

17 CV 1.4 Steel ArgonMix x x  

18 CV 1.6 Steel ArgonMix x x x 

11 CV 0.8 Steel CO2 x   

13 CV 1.0 Steel CO2 x   

15 CV 1.2 Steel CO2 x   

19 CV 1.6 Steel CO2 x x x 

25 CV 0.8 Stainless ArgonMix x   

26 CV 1.0 Stainless ArgonMix x   

27 CV 1.2 Stainless ArgonMix x   

40 FCAW-GS 1.0 FluxCored ArgonMix x   

41 FCAW-GS 1.2 FluxCored ArgonMix x   

42 FCAW-GS 1.2 FluxCored CO2 x   

20 FCAW-MC 1.0 MetalCored ArgonMix x   

21 FCAW-MC 1.2 MetalCored ArgonMix x   

22 FCAW-MC 1.4 MetalCored ArgonMix x x  

23 FCAW-MC 1.6 MetalCored ArgonMix x x x 

30 CV 1.2 AlSi 4043 Argon x   

31 CV 1.2 AlMg 5356 Argon x   

32 CV 1.6 AlSi 4043 Argon x x x 

33 CV 1.6 AlMg 5356 Argon x x x 

35 MIG-Brazing 0.8 CuSi3 Argon x   

36 MIG-Brazing 1.0 CuSi3 Argon x   

7 25 28 33
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► Очень прочная стабильная металлическая конструкция

► Настоящая проверка на выносливость 

в соответствии со стандартами Lincoln Electric

► Сделано для работы в тяжелых условиях

► Легкий доступ к основным обслуживаемым компонентам

► Отсутствие пластика в несущих элементах

► Платы защищены компаундом

► 3 года гарантии

IP test

Dust test

Компактные инверторы POWERTEC®-i
Прочный и надежный дизайн – работа годами
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POWERTEC® i250/i320 Standard
Интуитивный интерфейс – короткое время обучения

Выбор процесса и 

защитного газа

(Смесь, CO2, Ar)

MIG

FCAW

Сварка штучным 

электродом

Быстрый доступ к часто 

используемым 

сварочным параметрам

Arc control

2/4-такт

Холодная подача

Отжиг
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► One screen with many options

► Intuitive icon language

► Color TFT display

► User Set-up configuration

POWERTEC® i250/i320/i380/i450 Advanced
Интуитивный интерфейс – короткое время обучения

► ARCFXTM – визуализация шва

► Синергетические режимы

► Справка

► USB

► Языки (ENG,POL,FRA,GER,ESP,ITA,NL,RO,FIN, RUS.)

► Блокировка интерфейса

► Настройка по толщине свариваемого металла

► Память / пределы регулировок

► Смена процедур

► И много чего ещё…
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COOLARC® 26
Основные характеристики

► Производительность при расходе @1

л/мин:  0,84 КВт

► Емкость бака: 4 л

► IP23

► Вес - 18kg

• В комплект поставки входят шланги с быстросъёмными 

соединениями:
Синий (115 мм) и красный (150 мм) для подключения к Powertec-i  и 

черный (200 мм)который используется для прокачки

*(только для i380/i450)

*
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COOLARC® 26 
Дополнительные характеристики – работает только c i380/i450

LED подветка

охлаждающей 

жидкости
для лучшего контроля 

уровня ОЖ

Простые установка и 

подключение

Фильтр
для ОЖ

Датчик потока
для защиты горелки

Ручка
для переноски

(вид сзади)

Блок ВО управляется источником 

тока: АВТО/ВКЛ/ВЫКЛ для экономии энергии и 

увеличения срока службы
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Когда блок подключен появляется Меню блока ВО

Доступно 3 режима 

работы:

1) АВТО

2) ВЫКЛ

3) ВКЛ

Процедура заполнения

показана шаг за шагом

POWERTEC® i380C Advanced
Новый блок ВО COOLARC® 26 полностью управляется источником тока
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► Произведение искусства в сфере подачи  

► 4 приводных ролика, лучшее качество 

подачи для всех типов проволоки

► Цветная дифференциация диаметров

► Новые замки, точная настройка прижима

► Быстрая замена направляющих втулок

Превосходная подача любых видов проволоки

Компактные инверторы POWERTEC®-i
Высококлассная система подачи, 4 активных ролика
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Традиционный способ

Новый POWERTEC

Новое положение проволоки – оптимизация подачи

Компактные инверторы POWERTEC®-i
Оптимизированное положение проволоки
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Выбор режима отображения

Автонастройка

или собственный режим

Пресонализация

интерфейса

Пределы

Компактные инверторы POWERTEC®-i
Ещё больше функций
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POWERTEC® i250/i320 Standard & Advanced
Сравнение: основные отличия

STANDARD Функции и элементы ADVANCED

Цифровая индикация и 

кнопки
Тип интерфейса 7” цветной TFT

- Визуализация шва ARCFX TM

- Автоматическая настройка Да (вкл/выкл)

- Выбор языка l

- Ячейки памяти l (50)

- Пределы регулировок l

- Блокировка l

- USB l

- Персонализация дисплея l

- Процедуры А/В l

-
Выбор ячейки памяти 

кнопкой горелки
l

- Горелка с джойстиком l

STANDARD Сварочный режим ADVANCED

l РДС l

l MIG Несинергетический l

- MIIG Синергетический Fe, SS, AL., FCAW, CuSi
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Держатель 

горелки

Освещение 

отсека 

подающего 

механизма

Низкий 

подиум 

для 

баллона

Эргономичная ручка

Полка для 

инструмента

Защитная 

крышка 

интерфейса 

(опция)

Рым-петли

Тележка 

повышенной 

износостойкости

Смотровое окно
Функция 

отключения при 

отсутствии дуги

Резиновые 

накладки, 

защищающие ноги

Компактные инверторы POWERTEC®-i
Улучшенные эргономика и безопасность
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Блок смены 

полярности
(в комплекте)

Защита передней 

панели
(в комплекте)

Резиновые 

накладки
(в комплекте)

Компактные инверторы POWERTEC®-i
Аппарат полностью с улучшенной эргономикой и повышенной безопасностью –

дополнительно на i380/i450

Новый COOLARC® 26
(покупается отдельно)

Быстросъёмные 

фитинги для 

подключения 

водоохлаждаемых

горелок
(в комплекте)
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Преимущества послепродажного обслуживания

► Легкая калибровка аппарата с помощью интерфейса

► Обновление ПО через USB

► Комплект защитной крышки интерфейса

► Комплект для смены полярности

► Комплект подключения подогревателя газа

► Комплект расходомера

► Комплект резиновых накладок

► Комплект подключения 12-конт пульта ДУ

Компактные инверторы POWERTEC®-i
Большая функциональность
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Компактные инверторы POWERTEC®-i
Готов к будущему

7
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Компактные инверторы POWERTEC®-i
Упаковка

POWERTEC-i

Тип упаковки – на паллете

Габариты в упаковке ВxШxГ (мм): 935x565x935

Вес брутто: 

Powertec 250/320 = 78 Кг

Powertec 380 = 82 Кг

Powertec 450 = 98 Кг

Комплект поставки:

• Руководство на USB,

• Кабель питания, 5 м, без вилки,

• Кабель заземления с зажимом, 3 м

• Газовый шланг, 2 м

• Подающие ролики V0.8/V1.0 для сплошной проволоки

K14182-1 COOLARC 26

Тип упаковки: картонная коробка

Габариты в упаковке ВxШxГ (мм): 710x160x270

Вес брутто: 19,4 Кг

На паллете: 16 шт

Комплект поставки:

• Руководство на USB,

• Шланги с быстросъёмными соединениями:

- Синий (115 мм) и красный (150 мм) для 

подключения к Powertec-i

- Черный (200 мм)который используется для 

прокачки
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Компактные инверторы POWERTEC®-i
Аксессуары

LINC GUNTM

W10429-24-3M LGS2 240 G-3.0M MIG GUN ВОЗД ОХЛ

W10429-24-4M LGS2 240 G-4.0M MIG GUN ВОЗД ОХЛ

W10429-24-5M LGS2 240 G-5.0M MIG GUN ВОЗД ОХЛ

W10429-25-3M LGS2 250 G-3.0M MIG GUN ВОЗД ОХЛ

W10429-25-4M LGS2 250 G-4.0M MIG GUN ВОЗД ОХЛ

W10429-25-5M LGS2 250 G-5.0M MIG GUN ВОЗД ОХЛ

W10429-36-3M LGS2 360 G-3.0M MIG GUN ВОЗД ОХЛ

W10429-36-4M LGS2 360 G-4.0M MIG GUN ВОЗД ОХЛ

W10429-36-5M LGS2 360 G-5.0M MIG GUN ВОЗД ОХЛ

W10429-505-3M LGS2 505 W-3.0M MIG GUN ВОД ОХЛ

W10429-505-4M LGS2 505 W-4.0M MIG GUN ВОД ОХЛ

W10429-505-5M LGS2 505 W-5.0M MIG GUN ВОД ОХЛ

Ролики для сплошной проволоки

KP14150-V06/08 ROLL KIT 0.6/0.8VT FI37 4ШТ ЗЕЛЁНЫЙ/СИНИЙ

KP14150-V08/10 ROLL KIT 0.8/1.0VT FI37 4ШТ СИНИЙ/КРАСНЫЙ

KP14150-V10/12 ROLL KIT 1.0/1.2VT FI37 4ШТ КРАСНЫЙ/ОРАНЖ

KP14150-V12/16 ROLL KIT 1.2/1.6VT FI37 4ШТ ОРАНЖ/ЖЕЛТ

KP14150-V16/24 ROLL KIT 1.6/2.4VT FI37 4ШТ ЖЕЛТ/СЕРЫЙ

KP14150-V09/11 ROLL KIT 0.9/1.1VT FI37 4ШТ

KP14150-V14/20 ROLL KIT 1.4/2.0VT FI37 4ШТ

Ролики для алюминиевой проволоки

KP14150-U06/08A ROLL KIT 0.6/0.8AT FI37 4ШТ ЗЕЛЁНЫЙ/СИНИЙ

KP14150-U08/10A ROLL KIT 0.8/1.0AT FI37 4ШТ СИНИЙ/КРАСНЫЙ

KP14150-U10/12A ROLL KIT 1.0/1.2AT FI37 4ШТ КРАСНЫЙ/ОРАНЖ

KP14150-U12/16A ROLL KIT 1.2/1.6AT FI37 4ШТ ОРАНЖ/ЖЕЛТ

KP14150-U16/24A ROLL KIT 1.6/2.4AT FI37 4ШТ ЖЕЛТ/СЕРЫЙ

Ролики для порошковой проволоки

KP14150-V12/16R ROLL KIT 1.2/1.6RT FI37 4ШТ ОРАНЖ/ЖЕЛТ

KP14150-V14/20R ROLL KIT 1.4/2.0RT FI37 4ШТ

KP14150-V16/24R ROLL KIT 1.6/2.4RT FI37 4ШТ ЖЕЛТ/СЕРЫЙ

KP14150-V09/11R ROLL KIT 0.9/1.1RT FI37 4ШТ

KP14150-V10/12R ROLL KIT 1.0/1.2RT FI37 4ШТ -/ОРАНЖ

Направляющие отдельно

0744-000-318R Синий комплект 0.6÷1.6

0744-000-319R Красный комплект 1.8÷2.8

D-1829-066-4R Евро 0.6÷1.6

D-1829-066-5R Евро 1.8÷2.8
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Компактные инверторы POWERTEC®-i
Аксессуары

K14182-1

Coolarc 26

K10158-1

Адаптер для B300
K14175-1

Расходомер

K14176-1

К-т для подключения 

подогревателя

K2909-1

Адаптер пульта ДУ 12/6

K10095-1-15M

Пульт ДУ (6-конт, 15 м)

K14172-1

Розетка для подключения ДУ, 12-конт

E/H-400A-70-5M

Электрододержатель

400A/70 мм² - 5 м

R-1019-125-1/08R

Адаптер катушек S200
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Компактные инверторы POWERTEC®-i
Маркетинговые иструменты

Брошюра

Презентация Симулятор интерфейсаТехнические параметры

Видеоролик
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Компактные инверторы POWERTEC®-i
Сравнение с конкурентами

LE - Powertec i LE - Powertec i Kemppi Kempact Kemppi Kempact Lorch MicorMIG Lorch MicorMIG

Design STANDARD ADVANCED "R" "A" Basic Control PRO

UI type LED digital display / buttons 7" Color TFT for Advanced
big LCD Mono display

(19,2 x 7,2cm)

big LCD Mono display

(19,2 x 7,2cm)
LED digital display / buttons

OLED graphic Mono 

display (6,1x3,1cm)

+ LED meters / buttons

UI protection Robust (Metal + carbon glass) Robust (Metal + carbon glass) Robust carbon glass Robust carbon glass Fragile (only carbon glass) Fragile (only carbon glass)

Tools storage l l - - - (Flat top) - (Flat top)

Gun rest l l - - l l

Low cylinder entree l l l l - (height 11,5 cm) - (height 11,5 cm)

4R Wire drive system l l l l l l

All Rolls Driven l l l l - -

Wire guidance system Premium Premium Premium Premium Conventional Conventional

Inspection window l l - - - -

Lighting in feeder cabinet l l l l l l

Serviceability Easy Easy Difficult Difficult Easy Easy

Drum ready l l - - - -

Gas heater option option - - - -

Flow meter option option - - - -

Lifting eyes l l - - l l

Functions STANDARD ADVANCED "R" "A" Basic Control PRO

Weld visualization - ARCFX
 TM - Yes (simple) - -

Auto settings - Yes (on/off) Yes always on Yes always on Yes always on Yes always on

LINCOLN LINCOLN LORCH LORCH EWM ESAB MIGATRONIC MIGATRONIC KEMPPI FRONIUS

Powertec i450C CV-425 MicorMIG 500 MicorMIG 500 Taurus 401 Warrior™ 400i OMEGA² 400 C OMEGA² 400 C x x

Advanced LF-33 Basic Plus Control Pro Basic FKG  +Feed 304 BASIC W/TROLLEY ADV W/TROLLEY

Output: 450A/80% 420A/60% 500A/45% 500A/45% 400A/60% 400A/50% 400A/50%

420A/100% 370A/100% 370A/100% 400A/100% 300A/100% 300A/100% 300A/100%

LP 4 150 € 4 165 € 4 148 € 4 398 € 4 666 € 4 335 € 3 585 € 4 255 €

Disc. 45% 45% 45% 45% 40% 50% 45% 45%

DP 2 283 € 2 291 € 2 281 € 2 419 € 2 800 € 2 168 € 1 972 € 2 340 €


